
1 - Percer	
l'axe	du	
poussoir	à	
l'aide	d'un	
forêt	10mm	
et	l’ébavurer

2- Dans	la	coupelle	
incurvée,	
insérer	la	vis	
Puis	à	l’autre	
extrémité,	introduire	
l'insert	et	l’écrou.

Attention	:
ne	pas	mettre	
l’insert	sur	la	T45X	
HUSQ

3- Serrer	
l’ensemble	
sur	le	
poussoir.

NOTICE	DE	MONTAGE

STEEL-PROTECT

Ce produit doit être installé obligatoirement sur un poussoir neuf

• L'installation de cet accessoire sur le poussoir n'exclut pas le port d'un équipement de sécurité pendant la phase de
débroussaillements (voir normes européennes en vigueur).

• Une vérification périodique de serrage de la coupelle est recommandée lors de son utilisation
• Il est impératif de travailler avec le carter de protection installé sur la débroussailleuse et veiller à laisser un

périmètre suffisant sans aucune présence, la projection d'objets pouvant entraîner de graves blessures.
• Ne pas laisser les accessoires à la portée des enfants avant et pendant le montage

• RAPPEL :Ce dispositif est conçu pour limiter l'usure prématurée de la poulie plastique sur les sols agressif

Règles	de	sécurité	


